Oznameni o podporovanych typech komunikacnich rozhrani

Spolec¢nost Theos, s.r.o. timto oznamuje dle § 73 odst. 7 a 8 zakona c. 127/2005 Sb., o elektronickych
komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonu (dale jen ,ZoEK”), typy ucastnickych rozhrani
u siti elektronickych komunikaci, kterd nabizi pro pfipojeni koncovych zafizeni uZivatell a jejich
technické specifikace. Uvedena rozhrani verejné sité elektronickych komunikaci jsou rovnéz
uverejnéna zplsobem umoznujicim dalkovy pfistup, tj. na internetovych strankach spolecnosti Theos,
s.r.o. (www.theos.cz)

Rozhrani datovych sluzeb

TYP KONEKTOR NORMA IPv4
Bezdratové 2,4 Ghz - IEEE 802.11 b/g/n ano
Bezdratové 5 Ghz - IEEE 802.11 a/n/ac ano
Bezdratové 60 Ghz - IEEE 802.11 ad ano
100BASE-T RJ-45 IEEE 802.3 ano
1000BASE-T RJ-45 IEEE 802.3 ano

Rozhrani hlasovych sluzeb

TYP KONEKTOR NORMA IPv4

VolP RJ-45 SIP ano
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